“ITREX USO ANTI-CORTE

LA SEGURIDAD EN TUS MANOS

NITREX 240P

Informacion general:

Guante con soporte, de galga 13, sin costuras. Nivel 5 de resistencia al corte
(Nivel C-1S013997). Con recubrimiento de espuma de nitrilo micro-finish en
palma y dedos.

Tallas: 7, 8, 9, 10, 11.

Color: Recubrimiento negro. Soporte gris jaspeado.

Descripcidn:

Este guante aporta una proteccion de las manos duradera, una excelente resistencia al corte y una dexteridad superior. El
soporte de galga 13, estd fabricado con hilo UHMWPE con mezcla de fibra de vidrio. El recubrimiento de Nitrilo le ofrece
un excelente agarre asi como Resistencia mecanica y quimica.

Materiales:

Soporte mezclado con fibras UHMWPE, Cristal, Poliamida, Polyester & Spandex. Recubrimiento de una mezcla de Nitrilo
NBR. Tallaje marcado por colores en el pufio con hilo de polipropileno; 07 — Rojo, 08 — Amarillo, 09 — Marrdn, 10 — Negro,
11- Verde.

Caracteristicas:

*  Una combinacidn dptima de resistencia al corte, confort y destreza. Estos guantes premium utilizan tecnologia
innovadora para mejorar la resistencia a los cortes, excelente flexibilidad y un mayor nivel de comodidad para el
usuario

* Eldorso aireado mejora la transpiracién.

* Sy disefio ergondmico se ajusta perfectamente a la forma natural de la mano, aumentando la comodidad y
reduciendo la fatiga de la mano.

* El borde del pufio marcado por colores ayuda a identificar la talla adecuada. 07 — Rojo, 08 — Amarillo, 09 -
Marrén, 10 — Negro, 11 — verde.

* La palma recubierta de nitrilo proporciona excelentes propiedades de resistencia a la perforacion y la abrasién,
también brinda buenas prestaciones para el manejo de productos quimicos y aceites.

* Los guantes de resistencia al corte de nivel 5 facilitan el trabajo con objetos de bordes afilados, por ejemplo:
piezas metadlicas cortantes, vidrio, instalacion de alambre de puas, valla, etc.

* La palma recubierta de nitrilo proporciona excelentes propiedades de resistencia a la perforacion y la abrasion,
también aporta resistencia para el manejo de productos quimicos y aceites.

* Los guantes de resistencia al corte de nivel 5 facilitan el trabajo con objetos de bordes afilados, por

ejemplo: cuchillas de maquinaria, vidrio, instalacion de alambre de puas, vallas, etc.
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Especificaciones técnicas:

Contenido de Nitrilo
Descripcion Soporte Gal Peso/par
p p ‘ ga ‘ /par (g) ‘ () ‘
SRTAISINIctinasly || enkeseice il 13 91 (Talla 9) 38 (Talla 09)
terminacién rugosa. vidrio , UHMWPE
Material d E I
Terminacion overlock rm. < Marpema Terminado Embalaje
recubrimiento (mm)
i . i L Recubimiento en 12 pares por bolsa
Hilo de Polipropileno 100% Nitrilo 15 :
palma, rugoso. 10 bolsas por caja

Aplicaciones:
Industria del vidrio: Manipulacion de hojas de cristal.

Automocién: Montaje del chasis, corte de carroceria, operaciones de fundicidn.

Maquinari

* Manipulacion de materiales con bordes afilados o asperos. a

* Manipulacién de chapas y paneles metélicos. \ g a @ % ‘._. %
e Manipulacién de piezas en zonas de calor.

e Manipulacién de piezas con bordes afilados y asperos.

Embalaje:

12 pares por bolsa. 10 bolsas por caja. 120 pares por caja.

Limites de uso:

No utilice este guante fuera de sus especificaciones de uso definidas en las instrucciones anteriores. Este guante no
contiene una sustancia conocida como carcindégena, ni tdxica, ni propensa a causar alergias a las personas sensibles.

Almacenar en un lugar fresco y seco; Lejos de las bajas temperaturas y |a luz en su embalaje original.
Instrucciones de lavado:;

Utilice solo agua fria: 40°C/68°F. Use un detergente suave, secadora a baja temperatura o sin calor, no se recomienda usar
lejia.

Aviso:

No se deben usar guantes cuando existe el riesgo de enganches al mover partes de las maquinas.
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